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         COX801VB是一个采用透射法无创测量的手持式脉搏血氧仪。
         使用脉搏血氧传感器可测量SpO2 、PR、PI、脉搏波强度、脉搏波的监护仪。
         COX801VB的特征是在一个5寸TFT屏幕上连续测量显示，COX801VB可提供横竖屏幕
的两种显示状态。

1.2 产品描述

由于无创脉搏、血氧饱和度的测量是基于小动脉的搏动，因此测试者的血液应确保稳
定流动。当一个受试者是由于震动、低温环境、大出血或使用收缩血管的药物而导致弱
灌注时，设备显示的波形将会缩小，因此，会很敏感地干扰本产品的测量。
9种经大量稀释的有色药物，如：蓝色、靛蓝的、绿色的和带有酸性的靛蓝亚甲基，或碳
氧血红蛋白，或蛋氨酸，或硫柳酸血红素和一些黄疸问题，若用此设备测量脉搏血氧饱
和度会导致错误的结果。
相关药品如多巴胺、普鲁卡因、丙胺卡因、利多卡因和布大卡因易成为影响脉搏血氧测
量发生严重失误的因素。
休克、贫血、低温或应用了血管收缩药物导致动脉血流降低到无法测量的水平；
血管内的染色剂超标例如吲哚花青绿或亚甲蓝会等会影响测量。
不得将本产品的传感器固定在动物有组织损伤的位置。
不适用于对TPU、ABS、硅胶塑料过敏的动物使用。

脉搏血氧传感器可点测或持续无创监测动物的SpO2 、PR、PI等。
本产品可用于医院、家庭、医疗诊所、可移动的医疗救助站等。 

1.4 预期用途及适用范围

1.5 禁忌症

1.3 产品型号
型号

主型号
COX801VB

覆盖型号
COX802VB

区别

有蓝牙模块
手持式 透射法

无蓝牙模块

结构 测量原理

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

        * 本知识产权版权属于深圳市美的连医疗电子股份有限公司（以下简称美的连）。
      声明：本公司拥有此说明书文档的所有版权，包括已出版及未出版文档，并且将该说明书
文档归类为保密文档。本说明书文档作为客户参考、操作以及了解美的连产品或部件维修政
策之用，用于宣传或其他任何不当行为都将视为非法。为防止侵权行为，本公司有权根据版
权法之规定，通过法律途径维护自身合法权益。除非经本公司书面授权，任何合作方均不得
复制、使用或者泄漏该说明书信息给其他任何第三方。对于由此引起的任何违法事件或涉及
到第三方利益的问题我公司概不负责。另本说明书所含全部信息均已确认无误，本公司对于
由于使用或操作不当直接或间接引发的意外伤害或危及生命之事不承担任何责任，该手册
所包含的一切信息均受到法律保护。本说明书内容的任何变动或更改恕不另行通知。

       本说明书内所显示的下列符号的定义:

        配套使用的脉搏碳氧血氧饱和度传感器或脉搏碳氧血氧饱和度传感器和主机外壳与人
接触部分的材料有TPU、ABS、硅胶，这些材料经测试符合国家相关规定。

 注   意

 警   告

1   概述

1

1.1 声明

①技术参数的更改恕不另行通知；
②产品的电路图，零部件目录，原理图、校准细则等仅授权于我公司的专业工
程师；
③产品出厂时已校准，使用时无需对产品进行校准；
④为确保探头测量的准确性，请一年更换一次探头。

* 使用本产品前请仔细阅读说明书。

警告：
请使用我们公司规定的附件（见附录P）。
切记，本产品为兽用，不可应用于人体临床！
如用户因将本产品使用于人体而直接或间接产生伤害的责任，与本公司无关！

符号
SpO2

PI
PR

名称含义
动脉血氧饱和度

灌注度指数
脉率

单位
%
%

BPM



2   产品结构组成
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（1）血氧探头接口所接的传感器见附件清单。
（2）报警指示灯的指示状态见报警指示灯。
（3）显示屏为5寸TFT显示屏。
（4）按键见按键功能。
（5）喇叭见报警声、提示音。
（6）Type-C电源适配器充电口见附录F。
（7）锂电池见附录F。

        本产品由主机+附件组成。
        其中主机部分包括：显示屏、控制按钮、锂电池组成，可监测动物的SpO2、PI、PR、脉搏波
强度、脉搏波形状。
        本产品的附件包括：脉搏血氧传感器、Type-C 线，详见附件清单。

2.1 主机结构组成

2.2 按键功能

按键

按键

按键

按键

上/下键
功能：主要用于参数的选择和调整，
详见<<报警线值设置>>、<<系统设置>>

设置/确认键
功能：主要用于进入报警参数的设置功能和进入
系统设置界面
详见<<报警线值设置>>、<<系统设置>>

报警键
功能：主要用于报警的暂停或者报警暂停的激活。
详见<<报警>>

电源键
功能：主要用于设备的开关机,在开机状态下长按
2秒关机,关机时单击即可开机。

图1

血氧探头接口

报警指示灯

显示屏

按键

Type-C

喇叭

4

3   参数的一般性描述

4   工作原理

COX801VB可连续无创测量动脉血氧饱和度。通常是将一个传感器放置在受试部位，通过线
缆连接到COX801VB。

本产品的测量原理是分光光度测定法。
（1）氧合血红蛋白，脱氧血红蛋白和血浆对可见光和红外光的吸收的差异。（如图3）
（2）动脉血的数量随着脉搏的变化而变化，因此，不同数量的动脉血吸收的光数量也会变化。

COX801VB是用一个2波长传感器来区分血液中的氧合血红蛋白，脱氧血红蛋白和血浆等成
分。COX801VB利用2波长传感器的发光二极管的光通过测量部位传递给光电二极管，光电
二极管通过血液脉动周期中的光吸收变化来获得的电信号传递给COX801VB，COX801VB根
据传感器返回的电信号计算出脉率、脉搏血氧饱和度、灌注度指数、体积描记波、棒图等。（如
图4）

3.1 SpO2

COX801VB可连续无创测量脉率。

3.2 PR

COX801VB可连续无创测量灌注度指数。

3.3 PI

COX801VB可连续无创测量体积描记波。

3.4 体积描记波

图3

图2

图4
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5   操作使用

（1）确保此设备远离灰尘、震动、腐蚀性物质、易爆材料、高温和高湿度环境。
（2）如此COX801VB受潮后，请停止使用。
（3）如从低温环境转移到高温环境，请勿立即使用本产品。
（4）不可用锋利的材料操作本产品前面板按钮。
（5）不可将本设备浸入液体中。若需清洁本产品时，请用软布浸上消毒液擦拭设备表面。请不

要直接喷洒任何液体在此器械上。
（6）当血氧仪开启后，如界面不显示或相关应显示的信息不完整，请停止使用此血氧仪。接下

来，请联系有资质的服务人员、当地美的连公司的代理或直接联系本公司的服务部门。

5.1 注意事项

6   系统设置

5.2 警告

（1）设置内容有：时间设置，亮度设置，音量设置，趋势图区间，动物信息，报警设置，通信方式，
恢复出厂设置，返回。

（2）按上/下键选择要设置的内容。被选中设置项红色字体显示；按设置/确认键，进入右侧二
级子内容设置，并出现三角图标，再按上/下键进行子内容设置；设置完后，按设置/确认键，此
项设置完成。

（3）选择到“返回”设置，退出设置界面。

 警   告

（1）请不要将此血氧仪在易燃易爆的麻醉气体、氧气、一氧化二氮等场合使用；
（2）为确保本产品的性能精度和防止器械故障，请不要在非常潮湿的地方使用；
（3）生理状况、治疗规程或外部用剂会干扰本血氧仪的探测和测量结果，包括血

      红素机能失调、动脉染色、弱灌注、黑色素和外部使用的有色涂染剂。

在开机状态下，短按设置/确认键进入设置界面:

图5

6

仪器在第一次使用时，请设置正确的时间和日期。时间和日期是测量结果的重要标识。
根据以下步骤进行设置：

（1）在设置界面下，按上/下键，选择到“时间设置”，再按设置键，开始设置时间“年”；
（2）按上/下键，调整“年”的数值，设置完年后，再按设置键依次切换“月”->“日”->“时”->“分”

进行设置，时间显示24小时制。

6.1 时间的设置

（1）在设置界面下，按上/下键选择“亮度设置”；
（2）单击设置/确认键，选定设置亮度；
（3）按上/下键调整亮度，一共有18个等级，出厂默认等级是3级亮度。

6.2 亮度设置

（1）在设置界面，按上/下键选择“音量设置”；
（2）单击设置/确认键，选定“音量设置”；
（3）按上/下键，调整音量，一共有6个等级，出厂默认等级是1（即为静音模式）。

6.3 音量设置

（1）在设置界面下，按上/下键选择“趋势图区间”；
（2）单击设置/确认键， 选择“趋势图区间”；
（3）按上/下键选择，调整趋势图区间，一共有6个等级，分别是5分钟/30分钟/1小时/6小时

/12小时/24小时。出厂默认是5分钟。

6.4 趋势图区间设置

（1）在设置界面下，按上/下键选择“动物信息”；
（2）单击设置/确认键，选定 ID号设置，按上/下键调整ID号0-99；
（3）单击设置/确认键， 进入性别选择；然后按上/下键选择性别GG/MM；
（4）单击设置/确认键确认，进入年龄选择，按上/下键调整年龄为X岁X月。

6.5 动物信息设置

（1）在设置界面按上/下键，选择“报警设置”；
（2）单击设置/确认键，再按上/下键调整“报警暂停”、“报警关闭”两种模式，如果需要报警关

闭，则需要输入相应密码激活(密码：1 2 3 4 5 6 )；出厂默认是报警暂停，暂停时间是120S。(非
专业人士请勿使用 “报警关闭”功能)
注意：当选择“报警暂停”时默认“报警关闭”为非激活状态。

6.6 报警设置

（1）在设置界面，按上/下键选择“通信方式”；
（2）按设置/确认键进入设置菜单，按上/下键，选择“USB” /“蓝牙”模式，按确认键确认。

6.7 通信方式设置

（1）在设置界面按上/下选择“恢复出厂设置”
（2）单击设置/确认键，选定“恢复出厂设置”并默认“取消”；
（3）按上/下键可以选择“取消”/“确定”；
（4）选择“确定” 并单击确认键，即恢复出厂设置，恢复亮度、音量、趋势图区间、报警限值设置。

6.8 恢复出厂设置
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8   测量

（1）如果报警线下限是无效（即“---”)，则报警线上限可以从30bpm~350bpm或无效（即
“---”）任意选择。
（2）如果报警线下限是30bpm~348bpm，则报警线上限可以从（报警线下限+2）~350bpm或

无效（即“---”）任意选择。
（3）如果报警线下限是349bpm~350bpm，则报警线上限只能是无效（即“---”）。

声明：请开始测量前进行系统设置和报警限值设置。

7.3 PR上限报警值调整范围

（1）如果报警线上限是无效（即“---”），则报警线下限可以从30bpm~350bpm或无效（即
“---”）任意选择。
（2）如果报警线上限是32bpm~350bpm，则报警线下限可以从30bpm~（报警线上限-2）或

无效（即“---”）任意选择。
（3）如果报警线上限是30bpm~31bpm，则报警线下限只能是无效（即“---”）。

7.4 PR下限报警值调整范围

（1）本设备使用的传感器的探头波长为红光：660nm，红外光：905nm，这些光波不可直接照
射动物的眼睛以免造成伤害。当测量过程中使用类似光动力的治疗方法时可能会干扰到探头
的波长以至于影响测量。

（2）周期性地检查本血氧仪的主要部件和附件，确认无明显的损坏，这些因素会影响动物的安
全和监测性能。建议每次使用前检查一次本产品。若本血氧仪有明显的损坏时，请停止使用本
产品。

（3）对受试动物进行持续的长时间监控时，应每2小时检查一次血氧传感器贴附的位置，并且
在皮肤发生变化时进行适当的移动，同一测量点最多连续测量4小时。某些受试动物可能需要
更频繁的检查，如有灌注障碍或皮肤敏感的受试动物。因为持续的长时间的监控可能增加不可
预料的皮肤变化，如过敏、变红、起泡或压迫性坏死等情况。

（4）若有紧急事件需关闭此设备时，请将探头从传感器中移开从而停止测试，将设备中所有的
附件拔掉并关机。

（5）使用本产品前请仔细全检器械，以确认可正常的使用。
（6）本血氧仪的传感器不可使用在探头或其它部位有动脉导管、血压袖带或静脉注射等情况。
（7）确定光源来自于透明硅胶内部，除此之外的光源会影响测量结果，这些光源包括日光灯、红

光灯源红外热水器、直射太阳光等。
（8）受试者频繁的活动或外部无线电的干扰会影响测试精度。
（9）仅能使用本说明书中指定的传感器，并按照使用说明书来使用，遵守所有警告和注意事项。
（10）高频电外科设备和除颤仪会影响仪器的使用。
（11）请将设备面向操作者并且1米内的位置使用，以方便查看测量参数。

8.1 注意事项

 警   告

警告：
如果在任何单一区域对相同或类似设备使用不同的报警线值，则可能存在危险。
例如重症监护室、心脏手术室等。请根据受试动物各自情况设置不同报警限值，
并保证其安全性、有效性。

7

概述:
本产品的报警系统只有一套报警预置的报警限值，详见出厂默认报警限值（附录H）。
报警限值可以通过以下的报警限值设置进行更改和保存。
设备每次上电报警系统的启动都将默认使用此前保存的报警限值。
如果要恢复出厂默认报警限值请参考<<系统设置>>的<<恢复出厂设置>>。

（1）在主菜单界面下，长按2秒设置/确认键，进入“报警设置”菜单，如下图所示：
（2）短按设置/确认键可以切换要设置的报警值，顺序为：SpO2上限报警值->SpO2下限报警

值->PR上限报警值->PR下限报警值->退出并保存报警值设置，长按设置/确认键可以退出并
保存报警值设置，按上/下键可以调整相应的报警值。

7   主机使用脉搏血氧传感器报警设置

（1）如果报警线下限是无效（即”---”），则报警线上限可以从40%~99%或无效（即“---”）任意
选择。

（2）如果报警线下限是40%~97%，则报警线上限可以从（报警线下限+2）~99%或无效（即
“---”）任意选择。
（3）如果报警线下限是98%~99%，则报警线上限只能是无效（即“---”）。

7.1 SpO2上限报警值调整范围

（1）如果报警线上限是无效（即”---”），则报警线下限可以从40%~99%或无效（即“---”）任意
选择。

（2）如果报警线上限是42%~99%，则报警线下限可以从40%~（报警线上限-2）或无效（即
“---”）任意选择。
（3）如果报警线上限是40%~41%，则报警线下限只能是无效（即“---”）。

7.2 SpO2下限报警值调整范围

 警   告

警告：使用前请观察当前报警限值是否符合本动物。

说明：当电源丧失任何时间，再次上电并启动报警系统都默认使用此前
             保存的报警限值。

图6
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当信号强度指示“信号弱”时，在SpO2周边会有”?”符号出现。表示血氧传感器获得的信号质量
太差或太弱。应检查受试动物状况，重新将传感器安放在一个合适的部位。

数据显示界面；
开机连接血氧传感器数秒后测量结果显示在屏幕中；
横竖放设备可以切换屏的显示方向；
主机使用脉搏碳氧血氧传感器显示内容、范围、分辨率、精度、信号强度见附录B。

8.3 开始测量
图9

图10

图11

如果受试部位和探头没有充分接触，屏幕上方显示“探头脱落”。

9

（1）选择血氧传感器根据受试动物类型、体重和佩戴部位选择合适的血氧传感器。
（2）将传感器插头插入监护仪的插座。
（3）将传感器与受试动物接触的部位清洁消毒。
（4）将传感器与受试动物的接触部位连接一起。
（5）开始测量。

     如下图所示将血氧传感器与仪器连接，如果仪器没有连接血氧传感器或者血氧传感器的插
入方式不正确，仪器屏幕上方会显示“探头未接”，提示使用者正确连接血氧传感器。

8.2 测量流程

 警   告

爆炸危险—请不要将本产品在易燃易爆的气体环境中使用，如麻醉剂、
一氧化二氮。
请不要在动物MRI和CT扫描时使用本产品。
如对硅胶和ABS塑胶有过敏反应时，请不要使用本产品。
请遵从当地的法律、法规处理废弃的主机、附件和包装材料。

图7

图8

正确的连接方式：
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8.4.1 SpO2
   血氧饱和度(SpO2)是血液中被氧结合的氧合血红蛋白(HbO2)的容量占全部可结合的血红
蛋白(Hb，hemoglobin)容量的百分比，即血液中血氧的浓度，它是呼吸循环的重要生理参数。
      SpO2报警高限值“---”表示无超高限值报警；SpO2报警低限值“90”表示超低限报警值；
      如果测量的血氧饱和度值高于高限值时，测量值变为黄色，触发中级报警。
      如果测量的血氧饱和度值低于低限值时，测量值变为红色，触发高级报警。
8.4.2 PR 
       脉搏一分钟跳动的次数。
      PR报警高限值“150”表示超高限报警值；PR报警低限值“50”表示超低限报警值；
      如果测量的脉率值高于高限值时，测量值变为红色，触发高级报警。
      如果测量的脉率值低于低限值时，测量值变为红色，触发高级报警。
8.4.3 PI
      显示正常测量情况下 当前血流灌注能力。
8.4.4 棒图显示区域
      显示正常测量情况下，脉搏振幅指示。
8.4.5 描记波显示区域
      显示正常测量情况下，描记脉搏波动状况。

8.4.6模块状态显示区域
      显示正常测量情况下，显示动物信息，如：ID：01 性别:男 年龄:28。
      非正常测量出值的情况下，显示模块状态，如：“探头未接”“探头脱落”等。
8.4.7 日期显示区域
      显示设备当前的日期。
8.4.8 时间显示区域
      显示设备当前的时间。
8.4.9电量显示区域
      显示设备的剩余电量，有低电量提示； 
      如果小于3.65V则电量符号变红来提示低电量；
      如果小于3.3V则自动关机。
8.4.10 血氧脉率趋势图显示区域
      可选择显示不同时长的血氧和脉率的趋势。
      注意:
      （1）数据的正常更新周期为1秒，如果超过30秒没有更新数据则显示无效值。
      （2）对其他信号的处理对参数的显示和传输的影响在1秒内。

8.4 测量结果解释

图12
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9   报警系统

（1）报警系统所产生的报警信号分为：视觉报警信号和听觉报警信号。
（2）视觉报警信号有指示灯报警指示和显示器文本报警指示。
（3）报警系统分三个等级：分别为高级、中级、低级报警，并且报警等级不可改变。
（4）另外本报警系统还提供了提示信息。
（5）报警系统的最大延迟时间不超过2秒。

9.1 概述

使用脉搏碳氧血氧传感器和脉搏血氧传感器的会有不同的区别。    
在进入设置界面后,
声音报警：在播报完报警音后就不在播报报警音。
文本显示报警：由于进入设置界面,所以不在显示。
指示灯报警：一直提示在进入设置界面前最新、最高优先级的报警并且不再更新。

9.2 注意事项

● 探头的错误使用。
● 血红蛋白的重要指标功能紊乱（比如含碳血色素或高铁血红蛋白）。
● 血管内的染色剂超标例如吲哚花青绿或亚甲蓝会。
● 周围环境强光例如手术灯( 尤其是是氙灯光源)、胆红素灯、荧光灯、红外线的使用。
● 高频电外科设备和除颤仪。
● 静脉有节奏的跳动。
● 血氧传感器过紧。
● 灌注度指数过低。

8.5 引起测量结果不准确的原因可能有

请使用本说明书中推荐的附件(见附件清单)。

8.6 警告

测量结束后，关闭仪器。

8.7 测量结束

附录报警指示灯特性
附录报警声特性
显示屏文本报警指示

“探头未接”

屏幕有显示
“探头未接”探头未接

附录报警指示灯特性
附录报警声特性
显示屏文本报警指示

“电流过大”

屏幕有显示
“电流过大”探头电流过大

附录报警指示灯特性
附录报警声特性
显示屏文本报警指示

“探头故障”

屏幕有显示
“探头故障”探头故障

高级报警技术报警

参见下表:

主机使用
脉搏血氧
传感器
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9.3 报警指示灯

附录报警指示灯特性
附录报警声特性
显示屏文本报警指示

“探头脱落”

屏幕有显示
“探头脱落”探头脱落

附录报警指示灯特性
附录报警声特性
显示屏文本报警指示

“探头短路”

屏幕有显示
“探头短路”探头短路

附录报警指示灯特性
附录报警声特性
显示屏文本报警指示

“电量过低”

电池符号
剩余电量变红电量过低

高级报警

附录报警指示灯特性
附录报警声特性
显示屏文本报警指示

“无脉博”

屏幕有显示
“无脉博”无脉博

附录报警指示灯特性
附录报警声特性
显示屏文本报警指示

“SpO2过低”

SpO2测量
参数变红色

SpO2测量参数
低于SpO2报警
下限

附录报警指示灯特性
附录报警声特性
显示屏文本报警指示

“PR过高”

PR测量参数
变红色

PR测量参数
高于PR报警
上限

附录报警指示灯特性
附录报警声特性
显示屏文本报警指示

“PR过低”

PR测量参数
变红色

PR测量参数
低于PR报警
下限

附录报警指示灯特性
附录报警声特性
显示屏文本报警指示

“SpO2过高”

SpO2测量
参数变黄色

SpO2测量参数
高于SpO2报警
上限

高级报警

中级报警

报警指示灯

数量

颜色

报警指示颜色
高级报警 红色
中级报警 黄色
低级报警 绿色

红、绿

2

注意：报警等级均不可更改。
声明：显示屏文本报警指示在1m的距离可以清晰观察到。

技术报警

生理报警

接上表:

主机使用
脉搏血氧
传感器
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本系统提供两种非激活报警关闭和报警暂停。
注意：

（1）报警声音一直持续到报警消失或报警关闭和暂停。
（2）报警信号延迟、报警信号生成延迟累计小于1 秒。
（3）警告：请勿轻易使用报警关闭。

9.4 报警声特性

9.5 报警系统的非激活

 报警指示灯特性

低级报警

低级报警

中级报警

高级报警

报警声特征

单击报警键
可以实现
报警暂停和120秒内

的倒计时

≤120秒 声音报警信号

单击报警键可以
从报警暂停中
激活或等待暂停
时间结束。

见6.6章 永久关闭
声音报警信号
LED指示报警信号
文本报警信号

见6.6章

声压

报警声特征

声压

报警声特征

声压

中级报警

高级报警

指示灯特征

屏幕提示   实现方法     暂停时间        关闭内容                  激活方法

屏幕提示   实现方法     暂停时间        关闭内容                  激活方法

占用指示灯 绿
周期 常开
占空比 100%
占用指示灯 红、绿
周期 约2秒
占空比 50%
占用指示灯 红
周期 约0.5秒
占空比 50%

以上指示灯的报警状态在4m的距离可以清晰观察到。

报警声压测量：声压计与报警发生设备在同一平面相距约1m的距离测量。

报警等级

持续时间
频率
谐波个数
约55db
持续时间
频率
谐波个数
约60db
持续时间
频率
谐波个数
约62db

0.226秒
250Hz
不少于4个

约1.1秒
250Hz
不少于4个

约4.38秒
250Hz
不少于4个

报警暂停

报警关闭
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10   技术规范
附录A

附录B

附录C 产品规格

附录D 环境规格

脉搏血氧传感器

脉搏血氧饱和度 
SpO2

脉率 PR

灌注度指数 PI

信号强度提示

数据更新周期

规格和重量

重量

工作环境

存储运输

注意：如果长期(超3个月)不使用设备须将锂电池拔出单独存放，锂电池的存储环境要求请查看附录F。
           对于附件传感器的存放环境请查看附件传感器的说明书。

规格

波长：红光：660nm 误差 ±5nm； 红外光：905nm 误差 ±10nm

功率：≤15mW

测量范围 40%~100%

0%~20%

不予定义

30 bpm~350 bpm

范围90%~100%±2%；范围70%~89%±3%；
范围<70%：未作规定；遵从YY 0784-2010

当显示内容大于等于10.0，则显示分辨率为0.1%。
当显示内容小于10.0，则显示分辨率为0.01%。

1%

1bpm

±3bpm

测量精度

显示分辨率

测量范围

测量精度

显示分辨率

测量范围

测量精度

约1秒

PI值小于等于0.3%
表示”信号弱”
提示显示”?”

小于等于0.3%表示”信号弱”

355g

温度 5℃~40℃

0%~80% 无冷凝

86.0kPa～106.0kPa

-10℃~55℃

0%~80% 无冷凝

86.0kPa～106.0kPa

湿度

大气压力

温度

湿度

大气压力

220mm×90mm×37mm

显示分辨率
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附录E
供电方式

功耗

注意：如果长期（超3个月）不使用设备请将锂电池充电至3.6~3.9V然后拔出存放。

锂电池

型号

额定电压

电池容量

使用寿命

电源适配器

注意：操作者充电使用的电源适配器要符合<<GB 4943.1-2011>>、<<YY 0709-2009>>、
           <<GB 9706.1-2007>>、<<YY 0784-2010>>、<<YY 0505-2012>>。
警告：如果锂电池出现起鼓现象请停止使用并联系厂家。
           如果需要更换锂电池请联系厂家。

内部锂电池供电

将锂电池充电至3.6~3.9V存储并且每3个月充放电一次

干燥、凉爽处； 温度：23±5℃； 湿度：65±20% RH无冷凝

约35uA

≤500mA

待机

正常工作

YJ114055

3.7V

2750mAh

循环充放电1000次

存储说明

环境

OUTPUT:DC 5V 1A

附录F 安全规格

分类 设备
根据电击防护类型

根据操作模式

设备输入电源电压           

设备的输入功率

设备是否具有对除颤放电效应防护的应有部分

设备是否具有信号输出或输入部分

永久性安装设备或非永久性安装设备 

内部电源

持续运行

DC 5V 

5W

无

有

非永久性安装设备

附录G 出厂默认报警限值

默认值类别
SpO2报警上限

SpO2报警下限

PR报警上限

PR报警下限

电池电量过低

无 

90%

140BPM

50BPM

出现过低于约3.65V

长期运输存储
(超3个月)



声压
脉冲频率
在2KHZ~4KHZ之间±25db的谐波分量数
脉冲持续时间
声压
脉冲频率
谐波分量数
脉冲持续时间
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附录H 提示音特性

脉搏音

存储运输

提示声压测量：声压计与报警发生设备在同一平面相距约1m的距离测量

约50db~62db
1000HZ
不少于1个
不小于100ms
约50db~62db
约938Hz、1.2kHz
不要求
不少于80ms

电池电量过低
音量为0或者喇叭故障
报警暂停、报警关闭或者喇叭故障
内部原因
通信方式错误
通信方式错误

探头和设备未连接牢固

探头脱落
探头可能损坏
未检测到脉搏或者探头可能损坏
探头可能损坏

附录P 故障排除
现象 可能原因 解决办法

注意:上述方法仍无法正常进行测量时，请拨打售后服务专线400 058 0755咨询。

接上底座或TYPEC线给设备充电
请检查设置的音量是否为0级
请检查报警音符合是否为关闭状态
多次按压，如果还是无效，则联系客服
请查看设置界面的通信方式是否为蓝牙通信
请查看设置界面的通信方式是否为串口通信
请确保探头和设备连接牢固，探头LED灯会
闪烁，如果探头LED灯不闪烁，
请换一个探头使用

无法开机
无脉搏声和按键声
无报警声
按键无效
蓝牙连接后无数据
串口无数据

探头未接

探头脱落
探头故障
不正常的无脉搏
电流过大

同设备不匹配的探头，
不合适的探头大小，
环境的灯光过强

无SpO2
根据动物的情况选择合适的探头
屏蔽环境的灯光对探头的影响

低灌注度指数，
不合适的探头大小，
不合适的测量位置

不正常的SpO2

换一个灌注度指数强的位置，
建议采集血液实验室检测比较
选择合适的探头

血氧值与临床
估计值不匹配 低灌注度，探头的测量位置不合适 查看探头是否过紧，换一个位置测量

探头类型不匹配，测量部位灌注度低，
探头过紧，体温过低导致毛细血管收缩，
低血容量，外周血管疾病或贫血等，
探头损坏。

低灌注

根据动物的情况选择合适的探头，
请确保血液流动不被限制，探头不能过紧
不要使动物/测量部位体温过低
更换测量部位等

请检查探头的测量部位是否脱落
请更换探头
请更换测量部位，或者更换探头
请更换探头

如果连续显示”查找脉搏”超过60秒，
则换一个部位保持安静测量

脉搏查找中查找脉搏
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附录S 附件清单

附录R 符号与标志

                           附件名称
脉搏血氧传感器
Type-C

附件规格 附件型号 使用范围 测量部位

舌夹式探头
Type-C充电线

警告

包装未灭菌

请查阅使用说明书

本产品可重复使用

工作运输存储环境湿度

工作环境温度

电子产品环保使用期限

序列编号

生产日期

输入:直流 5V1A

制造商

不含乳胶

603545123
DS-SMB-001

动物

警告:
请使用指定的附件，使用其它附件可能会给动物或者监护仪造成伤害。
一次性的附件只能使用一次，重复使用可能导致性能下降或交叉感染。
如果发现附件包装或附件有损坏的现象，请不要使用该附件。
使用期限环境要求等:查看附件的说明书

耳垂、舌头

此符号表示电气和电子
设备废弃物不能作为未
分类的城市垃圾进行处置，
必须另行回收。依医院
废品回收规定进行处理。

使用期限

运输存储环境温度

使用和运输存储
大气压限制

NON
STERILE

SN

-10℃

55℃

5℃

40℃

80%

0%

INPUT:
5VDC-1A
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12   保修

（1）处理仪器（包括一次性，可循环使用的）以及电池时，需遵循当地法律法规。
（2）便携式无线电通讯设备可能会影响电子医疗设备。
（3）仪器不应与其他设备接近或叠放使用。
（4）在没有授权的情况下，不要私自拆卸，安装，修理该设备。 
（5）如果血氧传感器的红光处有脏污会影响探头测量的准确性，请确保探头处于干净状态。
（6）仪器的定期养护请参考手册中的<<保养和清洁>>。
（7）该仪器的波形已经过归一化处理。
（8）制作仪器的材料不含天然乳胶。
（9）使用前请动物保存安静
（10）脉搏微弱或处于弱灌注会影响测量。
（11）清洁血氧传感器时，请先将血氧传感器拔出，以免损坏仪器。
（12）为了避免电器危害，请不要将仪器浸没到任何液体中，也不要用清洁剂清洁仪器。对仪器

清洁时，请先将电池取出。
（13）在使用过程中，如果仪器表面不小心弄湿，请立刻停止使用。再次使用时，请确保仪器以

及其他附件等呈干燥状态，如有需要，请联系当地的分销商。

11.4 注意事项

（a) 维修时间：工作日9：00 至17：30
（b) 服务方法：我公司提供热线服务，电子邮件服务以及零部件更换服务。

零部件更换：在保修期内，我公司将免费更换设备零部件。
零部件属于维修资源，如非明确规定，用户需将其反还给我公司。

（c) 我公司免费为用户升级软件系统。

12.1 维修方法

（a) 对于由不可抗力引起的任何损害，我公司概不负责。例如：火灾、雷电、洪水、飓风、冰雹、地
震、房屋倒塌、暴乱、飞机和交通事故、蓄意损坏、缺乏燃料和水、劳资纠纷、罢工和停工等等。

（b) 非服务项目
对设备或其部件进行拆卸、翻修、重装及移动产生的相关费用及保险费用。
非本公司推荐的第三方公司调整、安装、更换设备零部件。
用户或其代表未按照操作手册进行操作而引起的设备损坏及故障。

（c) 对于未经本公司允许，将设备安装或连接外部设备，如打印机、电脑、网线等而引起的设备
故障，维修时我公司将收取维修费。

（d) 责任限定
在维修合同有效期内，如果用户未经我公司允许而擅自更换其他制造商生产的零部件，我公司
有权终止合同。

12.2 豁免及限制
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11   保养和清洁

请保持您的设备及其附件没有灰尘。为防止损坏设备，请务必遵守以下规定： 
（1）请根据制造商的指示稀释清洁剂和消毒剂，或采用尽可能低的浓度。
（2）不得将设备浸没在液体中。
（3）不得将液体倾倒在设备或附件上。
（4）不得让液体进入机壳。
（5）不得使用研磨性材料（如钢丝绒或银抛光剂），以及任何强溶剂（如丙酮或含有丙酮成分的

清洁剂）。 
                       

11.1 概述

（1）清洁监护仪可使用最常用的医院清洁液和非腐蚀性洗涤剂，但注意其中很多清洁剂在使用
前必须稀释。

（2）请遵照清洁剂制造商的指示使用。
（3）避免使用乙醇基，氨基或丙酮基清洁剂。
（4）监护仪的外壳和屏幕应保持不受尘土的污染，可用无绒软布或用清洁剂浸润的海绵进行擦

拭。
（5）在清洁时注意不要把液体倒在仪器上，要确保仪器内部不得进入任何液体。
（6）监护仪的侧面板上有各类电缆插座，擦拭时要特别小心，确保不能有水进入。
（7）禁止使用如钢丝刷或金属抛光剂等研磨材料，这些材料会对监护仪面板及屏幕造成损坏。
（8）切勿将监护仪浸泡在液体中。
（9）如果长时间不使用请取出锂电池。
（10）每年保养一次,请正确的保养本产品以确保能正常的使用。

11.2 血氧仪的清洁和保养

推荐使用的消毒剂：70%异丙醇溶液。如只需较低标准的消毒可使用10% 漂白剂溶液。请勿使
用未稀释的漂白剂（5%～5.25%的次氯酸钠）或其他未推荐的消毒溶液，以免对传感器造成损
坏。清洁及消毒的方法可参照心电电缆清洁及消毒的方法。
注意：

（1）请勿使用射线、蒸汽对传感器进行消毒。
（2）请勿将传感器直接浸泡在液体中。
（3）为避免对传感器造成长期损害，建议仅在您所遵循的医院规定认为有必要时才对产品进行消毒。 
消毒操作可能对监护仪产生一定程度的损害。建议只在您的医院维修计划中认为有必要时，才
进行消毒操作。消毒前应清洁设备。

11.3 附件的清洁与消毒

 警   告

 警   告

警告：在清洁设备或附件之前，切记关闭电源并断开电源线与插座的连接。
注意：如果不小心将液体倾倒在设备或附件上，请立即与维修人员或制造商联系。

警告：不得使用环氧乙烷气体（EtO）或甲醛进行消毒。
说明：电气原理图及元器件清单只提供给制造商认可的合格维修站或人员。
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13   再包装

● 设备外壳有无法祛除的污垢及非原始标记。
● 设备及附件存在物理性损坏。
● 设备上存在残留液体及其他异物，并由此引起短路及插线板故障。
● 所有探头及附件均属于消费品，而非免费。
● 由机械力造成的探头损坏不在免费范围内。
● 由于测量原理有限而引起的测量困难或数据不准确。
● 运输过程中，非原包装引起的设备损坏。
● 非本公司专业或授权人员拆卸设备引起的设备故障。
● 未仔细阅读用户手册而进行错误操作引起的设备故障。

12.3 非保修原则

● 本公司设备的保修时间是根据国家法律规定的电子产品售后服务标准而设定的。
● 主机保修时间为一年，所有附件保修时间为三个月。
● 由于电子产品更新快，如果用户所需的保修时间超出规定，本公司会酌情考虑。
● 对于要求超过三年保修期的用户，保修期间本公司将不对其再出售设备零部件。
● 本公司将升级设备或更新保养方法，经客户允许对新设备最低价格收费。

● 取下所有附件并放入塑料套。
● 尽量使用原包装盒及包装材料。运输过程中，由于包装不当引起的损坏由用户自行承担。
● 若在保修期内，请提供相关保修卡及发票复印件。
● 请详细描述故障现象并同时提供设备。

12.4 用户对保修时间的特殊要求

22

生产日期：见标签
生产厂家：深圳市美的连医疗电子股份有限公司
生产地址：深圳市龙华区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧英泰隆工业区A栋（A区1
栋厂房）4楼，邮编：518109
全国客服电话：400-058-0755   传真：+86 755 61120055
电子邮件：kefu@medxing.com  官方网站：www.medxing.com

14.1 产品注册/售后信息

    从包装箱中取出探头血氧仪并检查出货标示是否损坏，然后根据包装清单检查所有部件材
料是否齐全。
      请保存好发票、货物账单以及所有的包装材料，这些可作为与运输公司因货物不全或损坏等
交涉的依据。如有任何部件丢失或损坏，请立即联系我们的技术服务部门。
     联系方式：
     电话：+86 755 61120085
     传真：+86 755 61120055 
     电子邮件：user07@med-linket.com

14.2 开箱检查

14.3 包装物品

14   关于售后

描述 数量

兽用掌式脉搏血氧仪 (主机设备)

脉搏血氧传感器舌夹探头

使用说明书

Type-C充电线

1 部

1个

1本

1条



产品维护卡
（此联为客户留底，凭此卡维修退换）

客户名称

产品名称 产品型号

购买城市购买日期

故障描述:

地         址

电话

产品维护卡
（此联为客户留底，凭此卡维修退换）

客户名称

产品名称 产品型号

购买城市购买日期

故障描述:

地         址

电话

1.  保修期：从购机开具发票之日起1年内。
2.  按使用说明书及注意事项使用，在保修期内发生的故障给予免费修理。
3.  需要免费修理时，请携带并出示产品维护卡和购机发票给服务代理商。
4.  本产品在保修期内凡属制造问题发生的故障，均由本公司各地区服务中心或维修站受理。
5.  在保修期内，下列情况不享受免费修理：
       ●  因使用者使用不当或自行拆机造成的故障与损坏。
       ●  因保管不当，如：运输破损、碰撞、电池漏液等原因造成的故障与损坏。
       ●  因不可抗拒力（如：地震、火灾、水灾、雷击等）引起的损坏。
       ●  因用于本产品使用说明书以外的场所引起的故障与损坏。
       ●  擅自涂改本产品维护卡或发票后保修无效。
       ●  本产品维护卡承认以外的其它情况。
6.  本产品维护卡只在中国国内有效，一机一卡，不作补发。
7.  本产品为医疗设备，为确保您使用的准确性，保修期之后本公司愿意继续为您提供有偿服务。

保修规定

1.  保修期：从购机开具发票之日起1年内。
2.  按使用说明书及注意事项使用，在保修期内发生的故障给予免费修理。
3.  需要免费修理时，请携带并出示产品维护卡和购机发票给服务代理商。
4.  本产品在保修期内凡属制造问题发生的故障，均由本公司各地区服务中心或维修站受理。
5.  在保修期内，下列情况不享受免费修理：
       ●  因使用者使用不当或自行拆机造成的故障与损坏。
       ●  因保管不当，如：运输破损、碰撞、电池漏液等原因造成的故障与损坏。
       ●  因不可抗拒力（如：地震、火灾、水灾、雷击等）引起的损坏。
       ●  因用于本产品使用说明书以外的场所引起的故障与损坏。
       ●  擅自涂改本产品维护卡或发票后保修无效。
       ●  本产品维护卡承认以外的其它情况。
6.  本产品维护卡只在中国国内有效，一机一卡，不作补发。
7.  本产品为医疗设备，为确保您使用的准确性，保修期之后本公司愿意继续为您提供有偿服务。

保修规定


