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◆   切勿通过测量结果进行自我诊断和自我治疗，请遵医嘱。
◆   患有严重的血液循环障碍、血液疾病的患者，请在医生的指导下使用。
◆   当袖带在持久过度充气状态下，可能存在风险，如手臂轻度麻木等。
◆   此设备不适合新生儿使用，婴幼儿和不能表达思想的人请勿使用。
◆   不要用于测量人体血压以外的目的。
◆   请勿在强电磁场的环境使用本产品，使用本产品时请勿使用移动电话。
◆   当有普通心律失常（如：房早、室早及房颤等）出现时，测量值可能不准确或血
      压无法测量。
◆   请按照本说明书记载的使用及保存温湿度标准使用，否则可能无法正确测量。

◆   请勿自行拆卸或修理、改造血压计的主机和袖带。
◆   请勿用力拉伸和弯曲袖带。
◆   请勿在袖带没有卷在手臂的状态下加压。
◆   避免摔落或剧烈震动机体。
◆   如需更换袖带，请务必使用标配的专用袖带；如果以非原厂提供的部件更换原有
      部件可能会引起测量错误。
◆   此血压计精度已经过严格的测试，推荐每年对血压计进行一次检查和校准，以确
      保血压计功能正常和测量精确。
◆   此设备所测的血压值和听诊法的测量值等价，其误差符合YY 0670-2008规定的要求。

 注   意

 警   告

安全注意事项
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产品结构

(A:主机)

(B:显示屏信息)

图1  结构组成

(C:袖带)

空气管接口

臂带

空气管
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1. 打开电池盖。
2. 插入电池并确定电池的+、-极与电池座的+、-极相对应。
3. 关上电池盖。

●  请使用4节5号碱性电池。
●  如果在显示屏上出现低电量符号       ，请及时更换电池。
●  请使用相同种类的电池，请勿新旧电池混合使用。
●  血压计长期（三个月以上）不使用时，请取出电池。
●  更换电池后，需重新设置时间和日期。 注   意

安装电池

使用前的准备

图2

4节5号碱性电池

电池盖
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1.  关机状态下，按【设定】键3秒，进入“年份”设定状态，年份数字闪烁，按【记忆】
     或【下调】键调整数字。

2.  每按一次【记忆】键，数字加1；若按住不放，数字将持续增加，数值将循环。每按 

     一次【下调】键，数字减1；若按住不放，数字将持续减小，数值将循环。

3.  当所需的年份设定好后，按【设定】键确认，进入下一步设定。

4.  重复步骤（2）和（3）分别调整月、日、时、分，当分钟值设定好后，按【设定】
     键确认，进入血压单位设定。

5.  按【记忆】或【下调】键在mmHg和kPa之间切换，按【设定】键确认，进入语音

     设定。

6.  按【记忆】或【下调】键在ON（打开语音）和OF（关闭语音）之间选择，

     按【设定】键确认。

7.  以上设置完成后，按【设定】键可查看当前日期、时间和当前用户。

关机状态下，按【用户】键，显示当前用户；再按【用户】键，可切换用户；选择好用户后，

按【开/关】键关机，保存为所选用户。

系统设置

用户选择
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●  请勿用力弯曲袖带和袖带空气管。
●  请勿在袖带卷上手臂之前加压。
●  若袖带发生漏气等现象，请及时更换。
●  为了准确地测量血压，请购买原厂提供的袖带，如果以非原厂提
    供的部件更换原有部件可能会引起测量错误。

●  请勿在测量前饮食、抽烟或运动。
●  应在排尿排便后进行测量。
●  在进行血压测量前，请安静休息10分钟，再进行测量。
●  尽量在安静的环境下进行测量。
●  避免在过冷或过热的环境中进行测量。
●  测量时，请保持安静，避免在情绪紧张时测量。
●  两次测量之间应等待2～3分钟，让动脉回到测量前的状态；您可以根据自身的身体状
    况延长等待时间。
●  尽量规律地在每天的同一时段进行测量。

1.  将袖带的空气插头插入血压计主机的空气管接口。
2.  将袖带缠绕在左手裸露的手臂上，空气管的出口应在中指的延长线上，如图3。
3.  如果不能左手测量，也可将袖带缠绕在右手进行测量。
4.  袖带缠绕不宜太紧也不宜太松，能放进一根手指较为合适，且袖带下部离上臂肘关
     节内侧2 ~3厘米。

 注   意

测量注意事项

袖带的使用方法

测量血压
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测量时，胳膊肘放在桌子上，手心向上，身体放松，袖带与心脏高度保持一致；测量过程请
保持安静，身体不要前倾弯曲，放松肩部和手臂（如图3）。

准备完毕后，可按下列步骤进行血压测量（以设定血压单位为mmHg为例）：

1.  按下【开/关】键，液晶显示屏内的符号全部点亮显示约1秒，若语音功能开启，
    则同时播报语音提示，然后舒张压数值闪动，开始充气。
2.  加压过程中，舒张压位置动态显示当前压力，检测到脉搏信号时，脉搏符号      闪烁。
3.  测量完成，显示收缩压、舒张压、脉搏、单位，并自动保存结果，袖带自动排气，若
语音功能开启，则同时语音播报测量结果，若检测到心率不齐，脉搏符号      将闪烁。

●  本产品只提示血压偏高的情况，若测量血压收缩压值≥140 mmHg
   （18.7 kPa），或舒张压值≥90 mmHg（12 kPa）时，显示屏上对应
    数值闪烁，表示测量结果异常；若有语音功能，则语音播报测量结
    果异常。
●  若测量过程中感到不适，如：当袖带在持久过度充气的状态下，可能

    导致手臂轻度麻木，存在风险，此时可按下【开/关】键终止测量。
●  当血压计加压至300 mmHg（40 kPa）以上，仍没有自动排气，请自
    行将袖带解开。
●  重复测量将导致手臂充血而影响测量结果，改善方法：脱掉袖带休息
    2～3分钟，再进行测量。

 注   意

正确的测量姿势

血压测量

图3
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      本血压计可存储2个用户，每个用户90组测量数据。

      关机或待机状态按【记忆】键，显示最近3次测量结果的

平均值；在显示平均值的界面中，按【记忆】键，可由近及远

显示记忆数据；按【下调】键，由远及近显示记忆数据。
      查看数据时，若该组数据显示脉搏符号         闪烁，则表
示此次测量时检测到心率不齐。
      若语音功能开启，则同时语音播报。

      在删除数据之前，请确认所存储的数据今后是否有用。

      若决定永久删除所有存储的数据，在关机或待机状态按【记忆】键，显示最近3次测量结

果的平均值，这时再长按【记忆】键3秒，直到显示屏脉搏位置显示“00”，所存储的测量值
全部被清除。
      本机无法删除单个存储数据。

 数据管理
数据查看

删除数据



运行硬件环境：Android系统和IOS系统的手机或平板电脑，带蓝牙功能。
运行软件环境：Android 2.3以上或IOS 8.0以上系统。
网络条件：2/3/4G网络或Wifi均可。

登录官网www.medxing.com，或扫描以下二维码，下载移动端软件，并根据提示进
行安装。

移动端软件安装

移动端软件安装和使用

美心护士
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点击“美心护士”图标进入移动端软件，按照APP提示创建活动用户，并填写用户
信息。

移动端软件使用
用户设置

1）短按血压计【开/关】键，设备蓝牙开启。
2）将手机开启蓝牙，进入APP测量界面点击“连接设备”，将血压计与APP进
     行连接。
3）蓝牙连接成功，进入血压测量界面。

蓝牙连接

1）进入APP血压测量界面，选择臂式血压测量方式。
2）点击“点测”，进入测量界面。
3）绑好腕带，按照正确的测量姿势准备好，点击“开始”，血压计开始加压测量。
4）测量完毕，选择测量状态，数据进行存储，并显示和播报本次测量结果。

移动端软件操作指引 详见www.medxing.com 客户服务>资料下载>说明书下
载里的 《臂式电子血压计ESM201B》

血压测量
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错误警告

故障排除

LCD错误提示 出错原因 排除方法

排除方法故障（或异常情况）

“Er U”
12秒内充气不上
30mmHg

安装好电池，并打开电源键后，
液晶显示屏无任何显示。

血压值异常偏高或偏低。

开机后在规定时间没达到一定
的加压值或不加压。

测量的血压值不同于医院测量值，
或者每天测量结果都不同。

加压过程袖带在短时间内进行排气。

1.检查是否正确佩戴袖带。(请参照章节4.2)
2.如袖带漏气，请联系生产厂家。

1.  检查电池的正、负极是否放置正确。
2.  如果故障依旧，请重新放置电池或者更换新电池。

1.   重新正确地缠绕袖带。
2.  缠绕袖带的手臂处是否有衣物，若有衣物，请将袖
     带直接套在裸露的上臂上，不要把衣服卷在袖带内。
3.  请保持袖带与心脏高度一致，测量时安静放松。

1.   检查是否正确佩戴袖带。（请参照章节4.2）
2.  如袖带漏气，请联系生产厂家。

1.   血压值会因测量当时的身心状况而变化，所以不同
     的时间有不同的血压值。
2.  记录每天的变化趋势，向医生咨询。

袖带缠绕太松，请重新缠紧袖带再测量。

“Er H”
超压295mmHg，
20ms以上自动排气 请重新测量。

“Er 1”

“Er 2”

“Er 3”

测不到脉搏

干扰过多（测量中
移动，说话，磁性等）

测量结果数值有误

袖带缠绕太松，请缠紧袖带再测量。
（请参照章节4.2）

测量时，请保持安静，再重新测量。
（请参照章节4.1）

请重新测量。

※上述方法仍无法正常进行测量时，请拨打售后服务专线 400 058 0755 咨询。
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●  为保证血压计正常运行和延长使用寿命，平时请注意清洁和保养血压计。
●  主机如有脏污，请用干的软布进行擦拭；对比较顽固的脏污，可用沾有水或75%医用
    酒精的抹布充分拧干后擦拭，然后用干布擦干。
●  切勿让液体进入主机内部。
●  如袖带上有脏污，可用软布蘸少许肥皂水进行擦拭。

注意：袖带不能用洗衣机或者洗碗机进行清洗。
●  对血压计进行日常检查，如发现袖带有破损，液晶显示屏有缺陷等，请到本公司指定
    的售后服务点进行维修。
●  建议每年对血压计进行至少一次检查和校准，以确保血压计功能正常和测量准确：由国
家认可的具有计量校准和检定资质的机构予以实施，请勿自行拆机维修。
●  计量校准时，建议进行静态压力测试，测试方式如下：
     1）启动静态压力测试模式
     安装电池前，同时按住开关和记忆键，再装入电池。当LCD显示屏上显示230时，松开记
忆和开关键；一秒钟后，显示屏第一行数据显示00，第二行数据显示00并跳动，1-2秒钟后
自动跳转进入静态压力测试模式，此时显示屏上显示三行数据，由上至下分别为00、151、
61。
     2）静态压力测试
     设备进入静态压力测试模式后，按下开始/关闭键，第三行显示数字为58，表示已经关闭
气阀，此时便可进行静态压力比对测试，第一行数据为比对测试数据。 

保养与存放
保养方法

●  请勿用稀释剂、汽油、挥发油等对机体进行擦拭。
●  请勿清洗或弄湿腕带。
●  请不要在下列环境中存放：
    -  高温、潮湿、不通风、阳光直射、灰尘多、含有盐分的环境。
    -  能产生倾斜、振动、冲击的环境。
    -  化学药品保管场所和产生腐蚀性气体的环境。
●  长时间（3个月以上）不使用时，请取出电池后存放。
●  产品使用期限至生产日期后3年。
●  生产日期见产品标签。

注意事项

注：若不遵守以上注意事项及其它正确使用方法，本公司不承担质量责任。

11



产品规格

产品上所用的图形、符号等内容的解释

注意：
防止运输过程中的剧烈冲击、震动。
本产品的电池和电路板可能会对环境造成污染。
本产品及使用后电池的销毁应按照国家规定的电子产品的处置规则处置。
如果在制造商指定的温度和湿度范围外储存或使用，系统可能无法达到声称的性能。
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名称 型号

测量方法

示值最大
允许误差

臂式电子血压计 ESM201B

显示方式

测量范围

工作温湿度

工作大气压

本体重量

测量臂围

液晶显示屏

血压测量范围：
0mmHg~280 mmHg
（0kPa~37.33kPa）

脉搏测量范围：
（40~199）次/分

温度：+5℃～+40℃
湿度：15%～80%RH

80.0 kPa～105.0 kPa

约502g（不含电池）

22cm~32cm

示波法

自动关机

电击保护

运输和保
存温湿度
运输和保
存大气压

外形尺寸

配件

自动存储2个用户，
每个用户90组测量值。

d.c. 6.0V（4节5号碱性电池）

记忆

电源

无操作1分钟自动关机

温度：-20℃～+55℃
湿度：≤93%RH

80.0 kPa～105.0 kPa

使用说明书（含保修卡）
合格证

L×W×H:156mm×131mm×77mm

内部电源 
BF型应用部分

静态压力：
±3 mmHg（±0.4 kPa）

脉搏：±5%

注意，参考随附说明 BF型应用部分 产品序列号

SN

●  ESM201B臂式电子血压计符合YY 0505-2012标准电磁兼容有关要求。
●  用户应根据随机文件提供的电磁兼容信息进行安装和使用。
●  便携式和移动式RF通信设备可能影响ESM201B臂式电子血压计性能，使用时避免强电磁干扰，
     如靠近手机、微波炉等；
●  指南和制造商的声明详见附件。

●  ESM201B臂式电子血压计不应与其他设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应
     观察验证在其使用的配置下能正常运行。
●  ESM201B臂式电子血压计以低于产品规格中最小幅值或最小值运行可能导致不准确后果。

电磁兼容

附件：
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指南和制造商的声明-电磁发射

发射试验 符合性 电磁环境-指南

 注   意

 警   告

ESM201B臂式电子血压计预期使用在下列规定的电磁环境中，ESM201B臂式电子血压计的购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用：

GB 4824 RF发射

GB 4824 RF发射

GB 17625.1谐波发射

GB 17625.2
电压波动/闪烁发射

ESM201B臂式电子血压计仅为其内部功能而使用RF能量。因此，它的RF发射很低，并且可能不会对附近
电子设备产生任何干扰。

ESM201B臂式电子血压计适于使用在所有的设施中，包括家用和直接连到供家用的住宅公共
低压供电网。

1组

B类

不适用

不适用

指南和制造商的声明-电磁抗扰度

抗扰度试验 IEC 60601测试电平 符合电平 电磁环境-指南
ESM201B臂式电子血压计预期使用在下列规定的电磁环境中，ESM201B臂式电子血压计的购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用：

静电放电（ESD）
GB/T 17626.2

±6 kV 接触放电
±8 kV 空气放电

±6 kV 接触放电
±8 kV空气放电

地面应该是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合
成材料覆盖，则相对湿度应该至少30% 。

工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典
型场所的工频磁场水平特性。

不适用 不适用

不适用 不适用

不适用 不适用

±2kV 对电源线
±1kV 对输入/输出线

±1 kV 差模电压
±2 kV 共模电压

3A/m 3A/m/50Hz/60Hz

<5 % UT,持续0.5周（在UT上,>95%的暂降）
40 % UT,持续5周（在UT上,60%的暂降）
70 % UT，持续25周（在UT上,30%的暂降）
<5 % UT,持续5s（在UT上,>95%的暂降）

电快速瞬变脉冲群
GB/T 17626.4

浪涌
GB/T 17626.5

工频磁场（50/60Hz）
GB/T 17626.8

       注：UT指施加试验电压前的交流网电压

电源输入线上电压
暂降、短时中断和
电压变化
GB/T 17626.11



        体循环动脉血压简称血压。血压是血液在血管内流动时，作用于血管壁的压力，它是推动血液在
血管内流动的动力。心室收缩，血液从心室流入动脉，此时血液对动脉的压力最高，称为收缩压。心
室舒张，动脉血管弹性回缩，血液返回，心脏舒张，此时的压力称为舒张压。

血压相关知识
什么是血压?
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指南和制造商的声明-电磁抗扰度

抗扰度试验 符合电平IEC 60601测试电平 电磁环境-指南
ESM201B臂式电子血压计预期使用在下列规定的电磁环境中，ESM201B臂式电子血压计的购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用：

       注1：在80MHz和800MHz频率上，采用较高频段的公式。
       注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。

a  固定发射机场强，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、AM（调幅）和FM（调频）无线电广播以及电视
    广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式RF发射机的电磁环境，应该考虑电磁场所的勘测。如果测得ESM201B臂式电子血压 
    计所处场所的场强高于上述应用的RF符合电平，则应观测ESM201B臂式电子血压计以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措
    施可能是必需的，如重新对ESM201B臂式电子血压计定向或定位。
b  在150KHz～80MHz整个频率范围，场强应该低于 3 V/m。

便携式和移动式RF通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近ESM201B臂式电子血压计
的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。
推荐的隔离距离
d = 
d =              80 MHz to 800 MHz
d =              800 MHz to 2,5 GHz
其中，P 是根据发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位，d 
是推荐的隔离距离，以米（m）为单位。b
固定式RF发射机的场强通过对电磁场所勘测a 来确定，在每个频率范围b 都应比符合
电平低。
在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。

RF传导
GB/T 
17625.6

RF辐射
GB/T 
17626.3

不适用

3 V/m

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

3 V/m
80 MHz to 2,5 GHz

P2.1
P2.1

P2.1 P2.1

P3.2

P3.2

便携式及移动式RF通信设备和ESM201B臂式电子血压计之间的推荐隔离距离

发射机的额定
最大输出功率/W

对应发射机不同频率的隔离距离/m

       ESM201B臂式电子血压计预期在辐射RF骚扰受控的电磁环境下使用。依据通信设备最大输出功率，ESM201B臂式电子血压计的购买者或使
用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式RF通信设备（发射机）和ESM201B臂式电子血压计之间最小距离来防止电磁干扰。

       对于上表未列出的发射机额定最大输出功率，推荐隔离距离 d ，以米 (m)为单位，能用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里 P 是由发射机
制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位。
       注1：在 80 MHz 和 800 MHz频率上，采用较高频范围的公式。
       注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。

150 kHz ～ 80 MHz

d = 

80 MHz ～ 800 MHz

d =

800 MHz～ 2,5 GHz

d =

0.01

0.1

1

0

100

/

/

/

/

/

0.12

0.38

1.2

3.8

12

0.23

0.73

2.3

7.3
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         即便血压值处在正常范围，使用血压计进行定期的血压自测也是很有必要的。透过这种方法可
以提早发现血压的变化并采取适当的措施。如果正处在用药治疗来控制血压的时期，请每天定时自
测血压并做好记录。并将所记录的血压值拿给您的医生看。请不要根据测量值私自变更医生开的药
方及剂量。

         清晨高血压是指清晨起床时血压明显上升，形成血压晨峰，与心血管事件明显相关，这种清晨
上升的高血压称为清晨高血压。
         清晨高血压是由于机体的生理节奏变化和影响而产生的，人们清醒前已进入快速睡眠状态，这
时心理活动较多，使得去甲肾上腺素和儿茶酚胺等缩血管物质增多，外周阻力和心排血量增加，而
且还间接增加水钠潴留，增加体液量，结果使得血压增高。
目前，普遍认为起床后1h～2h内测定的血压值的一个星期的平均值超过135 mmHg/85 mmHg为
清晨高血压。

        根据《中国高血压防治指南》2010年版，目前我国采用正常血压[收缩压＜120 mmHg和舒张压＜
80 mmHg]、正常高值血压[收缩压120 mmHg~139 mmHg和（或）舒张压80 mmHg-89 mmHg]和高
血压[收缩压≥140 mmHg和（或）舒张压≥90 mmHg]进行血压水平分类。以上分类适用于18岁以上
的男、女性成年人。
        高血压定义为在未使用降压药物的情况下，非同日3次测量血压，收缩压≥140 mmHg和（或）舒
张压≥90 mmHg。收缩压≥140 mmHg和舒张压＜90 mmHg为单纯性收缩期高血压。患者既往有高
血压史，目前正在使用降压药物，血压虽然低于140 mmHg/90 mmHg，也诊断为高血压。根据血压升
高水平，又进一步将高血压分为1级、2级和3级。如下表：

什么是高血压?

什么是清晨高血压?

注：当收缩压和舒张压分属于不同级别时，以较高的分级为准。

血压分类 两者关系收缩压(mmHg) 舒张压(mmHg)

正常血压 和 ＜80

80-89

≥90

90-99

100-109

≥110

＜90

和（或）

和（或）

和（或）

和（或）

和（或）

和

＜120

120-139

≥140

140-159

160-179

≥180

≥140

正常高值

高血压

1级高血压（轻度）

2级高血压（中度）

3级高血压（重度）

单纯收缩期高血压
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产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(Ⅵ)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
有毒有害物质或元素

臂式袖带
螺丝
按键

三通管
橡胶密封圈

联通管
硅胶气管
气嘴插头

电池门
橡胶脚垫
电池弹簧

底壳
储气室

中壳
气嘴
支架

屏支架
面壳

PC镜片
臂式血压计PCB板

贴片电阻
贴片电容

二极管
三极管

芯片
传感器

蓝牙模块
电解电容

喇叭
LCD背光
液晶屏

气阀
气泵
电池

端子线
针座

DC插座
斑马纸

按键PCB板
按键
晶振

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

         O 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限
量要求下。
         X 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出在SJ/T 11363-2006标准
规定的限量要求。( 注：本产品含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法
实现有毒有害物质或元素的替代。本产品该部件的某一均质材料中含量超出SJ/T 11363-2006规定
的限量要要求的部分，但在欧盟RoHS指令( (EU)2015/863)中均属于豁免范围，符合此规定。)

血压测量记录卡

日期 时间 收缩压/舒张压 脉搏值 备注
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产品维护卡
（此联为客户留底，凭此卡维修退换）

客户名称

产品名称 产品型号

购买城市购买日期

故障描述:

地  址

电话

产品维护卡

客户名称

产品名称 产品型号

购买城市购买日期

故障描述:

地  址

电话

（此联为客户留底，凭此卡维修退换） 1.  保修期：从购机开具发票之日起1年内。
2.  按使用说明书及注意事项使用，在保修期内发生的故障给予免费修理。
3.  需要免费修理时，请携带并出示产品维护卡和购机发票给服务代理商。
4.  本产品在保修期内凡属制造问题发生的故障，均由本公司各地区服务中心或维修站受理。
5.  在保修期内，下列情况不享受免费修理：
       ●  因使用者使用不当或自行拆机造成的故障与损坏。
       ●  因保管不当，如：运输破损、碰撞、电池漏液等原因造成的故障与损坏。
       ●  因不可抗拒力（如：地震、火灾、水灾、雷击等）引起的损坏。
       ●  因用于本产品使用说明书以外的场所引起的故障与损坏。
       ●  擅自涂改本产品维护卡或发票后保修无效。
       ●  本产品维护卡承认以外的其它情况。
6.  本产品维护卡只在中国国内有效，一机一卡，不作补发。
7.  本产品为医疗设备，为确保您使用的准确性，保修期之后本公司愿意继续为您提供有偿服务。

保修规定

1.  保修期：从购机开具发票之日起1年内。
2.  按使用说明书及注意事项使用，在保修期内发生的故障给予免费修理。
3.  需要免费修理时，请携带并出示产品维护卡和购机发票给服务代理商。
4.  本产品在保修期内凡属制造问题发生的故障，均由本公司各地区服务中心或维修站受理。
5.  在保修期内，下列情况不享受免费修理：
       ●  因使用者使用不当或自行拆机造成的故障与损坏。
       ●  因保管不当，如：运输破损、碰撞、电池漏液等原因造成的故障与损坏。
       ●  因不可抗拒力（如：地震、火灾、水灾、雷击等）引起的损坏。
       ●  因用于本产品使用说明书以外的场所引起的故障与损坏。
       ●  擅自涂改本产品维护卡或发票后保修无效。
       ●  本产品维护卡承认以外的其它情况。
6.  本产品维护卡只在中国国内有效，一机一卡，不作补发。
7.  本产品为医疗设备，为确保您使用的准确性，保修期之后本公司愿意继续为您提供有偿服务。

保修规定


